
Montageanleitung Schiebegardinen 

1.) Halter montieren 
Montage an der Decke (a) oder Montage an der Wand (b) 

2- / 3-Lauf-Schiene

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- / 5-Lauf-Schiene

1a.) Montage an der Decke 
- Markieren Sie die Bohrstellen für die Deckenspanner an der Decke. Beachten Sie dabei,

dass diese in einer geraden Linie positioniert werden, damit die Schiene einwandfrei
befestigt werden kann:

Ansicht für 2- u. 3-Lauf-Schiene:  Ansicht für 4- u. 5-Lauf-Schiene

Der Wandabstand sollte mindestens 3 cm betragen (Schienenkante). 

- Montieren Sie den Deckenspanner an der Decke.



1b.) Montage an der Wand 

- Markieren Sie die Bohrstellen für die Wandwinkel an der Wand. Damit die Schiene
einwandfrei befestigt werden kann, sollte eine waagerechte Ausrichtung eingehalten 
werden – wir empfehlen eine Wasserwaage zu verwenden:

- Montieren Sie die Wandwinkel.

- Montieren Sie die Deckenspanner am Wandwinkel.

2.) Befestigen Sie die Schiene, indem Sie sie an die Deckenspanner halten und die Deckenspanner mit 
einer Drehbewegung fixieren. 



3.) Führen Sie die Paneelwägen je nach gewünschter Anordnung seitlich in die Schiene und 
verschrauben Sie anschließend die Schienen-Endkappe. 

4.) Kletten Sie die Stoffpaneele gerade an die Paneelwägen an. 

5.) Stoffabschluss optional: 

Beschwerungsstab (a) oder Designprofil (b) 

5a.) Schieben Sie den Beschwerungsstab seitlich in die Stofflasche. 



5b.) Schieben Sie den gefalzten Stoff seitlich in das Designprofil und verschrauben Sie anschließend 
dessen Endkappe. 

Die Schiebegardine (auch Flächenvorhang genannt) ist 
eine moderne Gardinenlösung, die mehrere gerade 
verlaufende Stoffpaneele enthält. Die Stoffpaneele 
werden dabei in eine mehrläufige Schiene mit 
Paneelwagen eingehängt. Der Stoff wird mit Hilfe von 
Klettband an den Paneelwagen befestigt, was eine 
schnelle Montage und komfortable Handhabung bietet. 
Die Stoffpaneele können ganz nach Wunsch innerhalb 
der Gardinenschiene verschoben werden. Die Montage 
der Schiene kann sowohl direkt an der Decke als auch 
mit Hilfe von Wandwinkeln an der Wand montiert 
werden. Für einen ästhetischen Abschluss der 
Stoffbahnen unten, wird häufig ein Beschwerungsstab 
oder Designprofil gewählt.  

Livoneo.de bietet eine große Auswahl an Stoffen in 
unterschiedlichen Transparenzgraden und Farben für 
Ihre individuelle Raumgestaltung. Zum kompletten 
Schiebegardinen-Angebot gelangen Sie hier. 

Sie haben Fragen zu unseren Sonnenschutzprodukten, 
dessen Messung oder Montage? Schreiben Sie unser 
Beratungsteam gerne unter mail@livoneo.de an!  

https://www.livoneo.de/
https://www.livoneo.de/schiebegardinen/alle-schiebegardinen
https://www.livoneo.de/kontakt



